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SCHEDA DI AREA: N. 34

UNIONE MONTANA
VALLI SAVENA - IDICE

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO

ESENZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO

DESCRIZIONE ITER PROCEDIMENTO

Ricezione istanze, istruttoria tecnico amministrativa

TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO FINALE

Atto autorizzativo

AREA

TECNICA - NUCLEO DIFESA DEL SUOLO

UNITA" ORGANIZZATIVA COMPETENTE

DIFESA DEL SUOLO

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Dott. Ing. DANIELE MANFREDINI

RECAPITI RESPONSABILE PROCEDIMENTO

051 6527735
<@ manfredini@unionevallisavenaidice.bo.it
PEC unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

RESPONSABILE PROVVEDIMENTO FINALE

DIRETTORE GENERALE DR.SSA BORACCI VIVIANA

RECAPITI RESPONSABILE PROVVEDIMENTO FINALE

7 0516527722
<@ boracci@unionevallisavenaidice.bo.it
PEC unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

TITOLARE POTERE SOSTITUTIVO

DIRETTORE GENERALE DR.SSA VIVIANA BORACCI

RECAPITI TITOLARE POTERE SOSTITUTIVO

051 6527722
<@ boracci@unionevallisavenaidice.bo.it
PEC unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

MODALITA PER ATTIVARE IL POTERE SOSTITUTIVO

Presentazione al protocollo: orari da LUN a VEN dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Fax 051 774690
Pec unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

PARERI RICHIESTI

1

RIFERIMENTI NORMATIVI

R.D. 3267/1923, Direttiva Regionale approvata
Deliberazione Regionale n. 1117 dell'11 luglio 2000

con

TERMINE DI CONCLUSIONE

60 giorni

MODALITA DI PRESENTAZIONE ISTANZA

Presentazione al protocollo: orari da LUN a VEN dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Fax 051 774690
Pec unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA
DOMANDA

relazione tecnica, mappa catastale e cartografia in scala
1:5.000 o 1:10.000 su Carta Tecnica Regionale con ubicazione
dell'intervento, documentazione fotografica, disegni e tavole di
dettaglio degli interventi, relazione geotecnica e geologica,
oltre a n. 2 marche da bollo e bollettino versamento diritti di
segreteria, fotocopia documento di identita del richiedente

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA

gli interventi da attuare non debbono generare instabilita del
suolo e devono essere compatibili con le condizioni

idrogeologiche dell'area

AGGIORNAMENTO

Revisione

data

firma




